
Тесты  –  Производство  серной
кислоты 9 класс с ответами
Тесты по химии 9 класс. Тема: “Производство серной кислоты”

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1.  Каким  равенством  описывается  процесс  получения  H2SO4  на
втором этапе?

– SO2 +O2 = 2SO3

– 2SO3 + O2 = 2SO4

– SO2 +O2 = SO3

+ 2SO2 +O2 = 2SO3 + Q

2.  Чему  равна  температура  окончания  реакции  сернокислого
производства на II стадии?

– 700

+ 400

– 850

– 600

3.  В  процессе  промышленной  добычи  H2SO4  из  H2S,  который
описывается  цепочкой  химических  превращений  H2S→Х→SO3→H2SO4,
соединением Х является:

– сера

+ сернистый ангидрид

– сульфат натрия

– сероводород
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4. Со скольких стадий состоит производство H2SO4?

– пяти

– двух

+ трёх

– четырёх

5. Каким соединением в поглотительной башне орошается SO2?

+ Н2O

– H2SO4(p)

– олеумом

– H2SO4(к)

6.  Какой  аппарат  используется  в  процессе  добычи  H2SO4  для
очищения от массивных частиц пыли?

7.  Какое  вещество  используется  для  поглощения  SO 3  в
производстве  H2SO4?

– разбавленная H2SO4

– H2O



– пирит

+ концентрированная H2SO4

8. Есть необходимость в использовании катализатора на I этапе
добычи серной кислоты?

+ есть

– не важно

– нет

– только в случае добычи H2SO4 из сероводорода

9. Какое вещество применяется на большинстве производств по
добыче H2SO4?

– SO₂

– FeS2

+ сульфиды металлов

– H2

тест 10. При растворении концентрированной H2SO4 следует:

+ добавлять кислоту в воду

– нет верного ответа

– вливать воду в кислоту

– оба ответа правильные

11. Очень мелкое измельчение сырья способствует:

– выходу большого количества концентрированного продукта

– выходу кислоты плохого качества

– сплавлению частиц



+ взрыву

12.  Почему  на  3  стадии  производства  серной  кислоты  не
используется  вода?

– из-за образования разбавленной кислоты

+ из-за образования «сернокислого тумана»

– из-за образования кислотного конденсата

– из-за образования тумана

13. Требуется подача давления на 1 этапе добычи H2SO4?

– в этом нет необходимости

+ требуется

– зависит от объёмов производства серной кислоты

– в зависимости от того, кислоту какой концентрации требуется
получить

14. Чем поглощается SO2 на 3 этапе добычи H2SO4?

– олеумом

+ H2SO4 (конц.)

– H2O

– содой

15. Какое название получила 2 стадия добычи H2SO4?

+ окисление оксида серы (IV) до серного ангидрида

– окисление оксида серы (IV) до сульфата серы SO4

– окисление пирита до оксида серы (IV)



– окисление серного колчедана до оксида серы

16.  При  каком  температурном  режиме  протекает  II  этап
производства  серной  кислоты?

– 700 °С

– 600 °С

+ 400 °С

– 800 °С

17. Реакция окисления SO2 в SO3 является:

– соединения

+ обратимой

– эндотермической

– замещения

18.  Каким  уравнением  описывается  1  этап  производственного
процесса добычи серной кислоты?

– FeS2 + 11O2 = Fе2O3 + SO2 + Q

+ 4FeS2 + 11O2 = 2Fе2O3 + 8SO2 + Q

– 4FeS2 + 11O2 = 2Fе2O3 + 8SO2 – Q

– SO3 + H2O = H2SO4 + Q

19. I стадия получения H2SO4 называется:

– получение оксида серы (VI)

+ получение печного газа путём обжига пирита

– окисление оксида



– получение H2SO4

тест-20.  Для  чего  в  процессе  промышленной  добычи  H2SO4

используется  теплообменник?

+ остуживания оксида серы (IV)

– окисления оксида серы (IV)

– испарения оксида серы (IV)

– подогревания серного газа

21. Какое сырьё не используется в промышленном производстве
H2SO4?

– серный колчедан

+ сульфат кальция

– сероводород

– сера

22.  Какое  устройство  используется  в  производстве  H2SO4  на
последней стадии?

– сушильная башня

– электрофильтр

+ поглотительная башня

– печь для обжига в «кипящем слое»

23. Чему равна температура на начальном этапе получения H2SO4?

– 1000

– 1300

– 1100



+ 800

24.  Какое  название  получил  3  этап  добычи  H2SO4,  и  каким
уравнением он описывается?

– гидратация оксида серы (IV); SO2 + Н2О = Н2SО3 + Q

+ гидратация серного ангидрида; SO3 + Н2О = Н2SО4+ Q

– окисление оксида серы (IV); SO2 + Н2О = Н2SО4 + Q

– окисление серного ангидрида; 2SО2 + О2 = 2SО3+ Q

25. Что располагается на стеллажах устройства, используемого в
промышленности для получения H2SO4?

– катализатор на основе вольфрама

– дробленый пирит

– H2SO4 (конц.)

+ катализатор V2O5

26. Какое предназначение в производстве H2SO4 сушильной башни?

– очищение сернистого газа от паров H2SO4

+ очищение печного газа от паров H2O

– устранение из сернистого газа воздуха

– устранение из печного газа пыли

27. Для чего керамическими кольцами заполняют сушильную башню?

– с целью выхода улучшенного качества конечного продукта

– для повышения концентрации H2SO4

+ с целью расширения площади соприкосновения м/у частиц



– для предотвращения вредных кислотных испарений

28.  Как  называется  устройство,  предназначенное  для  обжига
пирита?

– теплообменник

– поглотительная башня

+ печь для обжига

– контактный аппарат

29. Какой температурный режим является оптимальным на этапе
обжига серосодержащего сырья?

+ 1000 °С

– 2500 °С

– 8000 °С

– 6000 °С

тест_30.  Как  называется  аппарат  (см.  рис.),  который
используется в промышленности для поглощения оксида серы (VI)
H2SO4 методом противотока?

– контактный фильтр

– центрифуга



– печь для обжига

+ поглотительная башня


