
Тесты  Способы  определения
площадей
Тестовое задание по теме: «Способы определения площадей»

1. Наиболее точный способ определения площади – это способ:

1) графический;

2) механический;

3) графомеханический;

4) аналитический;

5) графоаналитический.

2. Точность определения площади аналитическим способом зависит
от:

1) точности полевых измерений;

2) точности графических построений;

3) точности увязки приращений координат;

4) точности снятия координат с плана;

5) точности измерения углов и линий на плане.

3.  Квадратной  палеткой  допускается  определять  площадь  в
масштабе плана не более:

1) 10 см2;

2) 20 см2;

3) 2 см2;

4) 5 см2;
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5) 25 см2.

4.  Полярный  планиметр  предназначен  для  измерения  площади
участка формы:

1) вытянутой;

2) любой;

3) прямоугольной;

4) треугольной;

5) трапециевидной.

5.  При  графическом  способе  определения  площадей  участки
разбивают на:

1) квадраты;

2) треугольники;

3) полосы определённой ширины;

4) произвольные фигуры;

5) трапеции.

6.  Площадь  участка  по  координатам  поворотных  точек
рассчитывается  по  формуле:

1) 2p = a · b sinb;

2) 2p = ;

3) 2p = h · a;

4) 2p = (a + b) h;

5) 2p = .



7.  СКП  определения  площади  аналитическим  способом
рассчитывается  по  формуле:

1) ;

2) (га);

3) ;

4) ;

5) .

8. Аналитический способ применяется для вычисления площади:

1) полей севооборотов;

2) рабочих участков;

3) населённых пунктов;

4) дорожной сети;

5) всего хозяйства.

9. Одно деление планиметра составляет от окружности ролика:

1) 1:100;

2) 1:500;

3) 1:1000;

4) 1:2000;

5) 1:5000.



10. Увязка площадей производится в пределах площади:

1) севооборотов;

2) планшета топосъёмки;

3) квадрата координатной сетки;

4) всего хозяйства;

5) не производится.

11.  Обвод  контура  при  работе  с  полярным  планиметром
производится:

1) по часовой стрелке;

2) против часовой стрелки;

3) по линейке;

4) по диагонали;

5) произвольно.

12. Цена деления планиметра означает:

1) цену прибора;

2) площадь в гектарах или квадратных метрах на 1 деление;

3) 1:1000 длины окружности счётного ролика;

4) площадь квадрата 10х10 см;

5) площадь круга диаметром 10 см.

13. На точность определения площади графическим способом не
влияет:

1) коэффициент удлинения треугольника;

2) форма элементарных фигур, на которые разбивается участок;



3) размеры и количество треугольников;

4) величина внутренних углов фигуры;

5) способ измерения на плане.

14.  СКП  определения  площади  графическим  способом  для
треугольников  рассчитывается  по  формуле:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

15. В формуле p = R · t коэффициент R обозначает:

1) положение полюса;

2) радиус счётного ролика;

3) длину полюсного рычага;

4) длину обводного рычага;

5) цену деления планиметра.

16.  Параллельной  палеткой  допускается  измерение  площади
контуров не более (в масштабе плана):

1) 10 см2;



2) 15 см2;

3) 20 см2;

4) 50 см2;

5) 100 см2.

17. Последний отсчёт у планиметра берётся по:

1) горизонтальному барабану;

2) верньеру;

3) счётному ролику;

4) обводному рычагу;

5) по нулевому штриху счётного ролика.

18. СКП определения площади палеткой определяется по формуле:

1) (га);

2) (га);

3) ;

4) ;

5) .

19.  Цена  деления  полярного  планиметра  аналитически
рассчитывается  по  формуле:

1) p = R · t;



2) ;

3) ;

4) не рассчитывается;

5) p = R t M2;

20. В формуле коэффициент k обозначает:

1) площадь;

2) СКП площади;

3) коэффициент удлинения фигуры;

4) СКП измерения линий на плане;

5) СКП измерения углов.

21. СКП определения площади графическим способом определяется
по общей формуле:

1) (га);

2) (га);

3) ;

4) ;



5) .

22. Цена деления планиметра зависит от:

1) положения полюса;

2) длины полюсного рычага;

3) отсчёта в начале и конце обвода;

4) длины обводного рычага и масштаба плана;

5) измеренной площади.

23.  Оптимальное  соотношение  между  основанием  и  высотой
треугольника при графическом способе составляет:

1) 1:1,5;

2) 1:2;

3) 1:1;

4) 1:0,5;

5) 1:0,87.

24. Поправочный коэффициент при уравнивании площадей зависит
от:

1) площади контура и способа измерения;

2) СКП определения площади;

3) площади всех угодий;

4) площади полевых севооборотов;

5) суммы площадей всех контуров.

25. Предельная невязка при определении площадей планиметром
определяется по формуле:



1) ;

2) (га);

3) ;

4) не определяется;

5) åpаналит. – åpизмер. = f p.

26.  СКП  определения  площади  механическим  способом
рассчитывается  по  формуле:

1) (га);

2) (га);

3) (га);

4) (га);

5) .

27. При обводе контура счётный ролик полярного планирования
движется следующим образом:

1) катится в прямом направлении;

2) скользит;

3) катится в обратном направлении;



4) катится во всех направлениях и скользит;

5) катится в прямом направлении и скользит.

28. Точность измерения площади по способу Савича зависит от:

1) цены деления планиметра;

2) количества квадратов координатной сетки внутри контура;

3) общей площади;

4) масштаба карты;

5) ни от чего не зависит.

29. Механический способ определения площадей производится при
помощи:

1) палетки;

2) вычисленных координат;

3) геометрических построений;

4) результатов измерений на местности;

5) планиметра.

30. Площадь в единицах планиметра определяется по:

1) цене деления;

2) начальному отсчёту;

3) разности конечного и начального отсчётов;

4) разности начального и конечного отсчётов;

5) квадратам координатной сетки.


